根本原因分析-整改措施计划（RCA-CAP） 模板版本2.0                                                                                                      修订日期：2023 年 5 月 16 日
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如何填写以上模板：
第 1 步： 查看由废水测试报告生成的 ClearStream 报告，并确定不符合 ZDHC 废水指南的参数（常规参数和 MRSL）（以红色突出显示）。
第 2 步： 对不符合项参数进行根本原因分析并计划相关整改措施3. 
对于常规参数： 
·  与ETP团队一起对废水处理厂的运营进行全面评估。
· 检查在采样时间之前生产中是否发生了可能对废水处理厂的运营产生影响的任何其他活动。
对于ZDHC MRSL参数： 
· 查看化学品清单（包括洗水和基础化学品），根据ZDHC MRSL识别潜在风险的化学品。 
· 通过使用ZDHC网关数据库或与您的化学品供应商讨论，用更安全的替代品替换不合规化学品。 
· 检查输入端用于生产的水是否存在ZDHC MRSL物质。
第 3 步： 确定根本原因并完成整改/预防措施后，在上述模板中填写详细信息，列出：
· 不符合项参数
· 废水检测报告中提到的测试方法。
· ZDHC 废水指南限值和该参数的检测值
· 然后简要说明根本原因和所采用的整改措施计划、
· 整改措施的截止日期和验证日期 
· 如果整改措施计划需长期投资，也可进行描述。
请使用模板尽可能描述详细信息。
步骤4： 输入所有信息后，将文件另存为PDF。在您的ZDHC网关帐户的废水选项卡中上传PDF文档。在ZDHC网关中连接的品牌商将能够在您的ZDHC网关帐户中查看您上传的整改措施计划。

1. 整改措施的截止日期：要执行的整改措施的截止日期。
2. 整改措施的验证日期：工厂回看不符合项并确认/验证它确实已得到解决的日期。
3. ZDHC水能力中心将于2024年在供应商平台上开发RCA/CAP模块以在这一主题上指导供应商。


